ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΓΚΥΡΕΣ 
ΒΙΔΩΤΕΣ  ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 2 ή 3 ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ UHMWPE ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΟΣΤΟ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (Ti 6AI 4V) ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1,8 ΕΩΣ 6,5 mm
ΑΓΚΥΡΕΣ PEEK
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΕΡΟΕΘΕΡΟΚΕΤΟΝΗ PEEK ΜΕ 2 ή 3 ΠΡΟΦΩΡΤΩΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ ΑΥΛΟΦΟΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 3,0mm 4,5mm 5,5mm ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

